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amaciyla bir Duzenleme Model 
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Duzenleme Model Numarasi 
SDGOA-0403'dir. Bu duzenleme 
numarasi (HP PhotoSmart 8400 
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Guvenlik bilgileri 

Yangm veya elektrik soku riskini 
azaltmak igin bu urunu kullanirken her 
zaman temel guvenlik tedbirlerine 
uyun. 

AUyan Yang in veya sok 
tehlikesini onlemek igin, bu 
uriinu yagmur veya neme 
maruz birakmayin. 

• HP PhotoSmart 8400 series 
Kurulum Kilavuzu'nda yer alan 
turn yonergeleri okuyup anlaym. 

• Birimi giig kaynagma baglarken 
mutlaka topraklanmis bir 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
topraklanmis olup olmadigim 
bilmiyorsaniz, nitelikli bir elektrik 
teknisyenine kontrol ettirin. 



• Uriinun iizerinde yer alan turn 
uyan ve yonergeleri gbzden 
gegirin. 

• Temizlemeden once iiriiniin 
prizlerle olan baglantilarmi kesin. 

• Bu urunu suya yakin yerlerde 
veya siz islakken kurmaym ve 
kullanmayin. 

• Uriinu sabit biryiizeye guvenli 
bir sekilde kurun. 

• Uriinu, kimsenin giig kablosuna 
basmayacagi veya iizerinden 
gegmeyecegi ve kablonun zarar 
gormeyecegi, korumali biryere 
kurun. 

• Uriin normal olarak galismazsa, 
HP PhotoSmart Yazici 
ekrandaki Yardim'daki sorun 
giderme bilgilerine bakin. 

• Uriinun igindeki pargalara 
kullanici tarafindan servis 
yapilamaz. Servis igin nitelikli 
servis personeline basvurun. 

• iyi havalandirilmis bir alanda 
kullanin. 
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HP Photosmart 8400 series 



\ Ho§ geldiniz 



HP Photosmart 8400 series yazici satin aldiginiz igin tesekkurler! Bu yeni fotograf 
yazicisiyla guzel fotograflar bastirabilir, fotograflan bilgisayara kaydedebilir ve 
bilgisayar kullanarak veya kullanmadan eglenceli ve kolay projeler olusturabilirsiniz. 
Yaziciyi aga da baglayabilirsiniz. 

Ek bilgi 

Yazicmizla birlkte asagidaki belgeler verilir: 

• Kurulum Kilavuzu: HP Photosmart 8400 series Kurulum Kilavuzu yaziciyi nasil 
kuracagimzi anlatir. 

• Kullanim Kilavuzu: Kullamm Kilavuzu, yazicinin temel ozelliklerini anlatir, 
yazicinm bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagmi agiklar ve donanim sorun 
giderme bilgilerini igerir. Bu kilavuz Kullanim Kilavuzu CD'sinde gevrimigi olarak 
bulunur. 

• Basvuru Kilavuzu: HP Photosmart 8400 series Ba§vuru Kilavuzu su anda 
okumakta oldugunuz kitaptir. Bu kitap; kurulum, isleyis, teknik destek ve garanti 
dahil, yazici hakkinda temel bilgiler saglar. Ayrmtili yonergeler igin Kullanim 
Kilavuzu CD'sine bakm. 

• HP Photosmart Yazici Yardim: HP Photosmart Yazici ekrandaki Yardim 
yazicinin bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagmi agiklar ve yazilima iliskin 
sorun giderme bilgileri saglar. 

HP Photosmart yazici yazilimmi bilgisayara yukledikten sonra, HP Photosmart Yazici 
ekrandaki Yardim'i goruntuleyebilirsiniz: 

• Windows Bilgisayar: Baslat menusunden, Programlar, (Windows XP'de Turn 
Programlar i segin) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 
series > Photosmart Yardim'i segin. 

• Macintosh: Finder (Bulucu)'da Help (Yardim) > Mac Help (Mac Yardim)'i, sonra 
da Library (Kitaplik) > HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart Yazici 
Yardim)'i segin. 

Kutuda bulunanlar 

Yazici kutusunda asagidakiler bulunur: 

• HP Photosmart 8400 series yazici 

• HP Photosmart 8400 series Kurulum Kilavuzu 

• HP Photosmart 8400 series Ba§vuru Kilavuzu 

• HP Photosmart 8400 series yazici yazilimi CD'si 

• Kullanim Kilavuzu CD'si 

• Kagitornegi 

• Fotograf kag id i saklama poseti 

• Yazici kartuslari 

• Yazici kartusu koruyucusu 

• Gug kaynagi (gug kaynaklarmin gorunumleri degisebilir veya ek bir gug kablosu 
igerebilirler) 
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Bolum 1 



riMv^ Not Kutunun igindekiler ulkeye/bolgeye gore degisebilir. 



Yaziciya genel baki§ 




0 0 9 0 0 



Yazicinin onu 

1. Kamera baglanti noktasi 

PictBridge™ dijital kamerasini 
yaziciya baglamak veya 
HP Bluetooth® kablosuz yazici 
adaptoru takmak igin bu 
baglanti noktasini kullanin. 

2. Qikis tepsisi 

Kuguk ortamlar yuklemek veya 
ondeki kagit sikismalarim 
gidermek igin bu tepsiyi yukari 
kaldinn. 

3. Kagit eni kilavuzu 

Bu kilavuzu Ana tepsideki 
kagidm kenarlarina dayanacak 
§ekilde ayarlayin. 

4. Ana tepsi 

Yazdirmada kullanilacak duz 
kagit, asetat, zarf veya diger 
bir ortami bu tepsiye yerle§tirin. 

5. Qiki§ tepsisi uzantisi 
Qikintiy i yukari kaldinn ve 
Qiki§ tepsisini yazicidan 
gikarilan yazdirilmi§ kagitlan 
tutmasi igin kendinize dogru 
gekerek uzatm. 

6. Kagit boyu kilavuzu 

Bu kilavuzu Ana tepsideki 
kagidm sonuna dayanacak 
sekilde ayarlayin. 

7. Fotograf tepsisi 
Fotograf tepsisine kuguk 
fotograf kagidi yuklemek igin 
Qikis tepsisini yukari kaldinn. 

8. Fotograf tepsisi kaydiricisi 
Fotograf tepsisini yerlestirmek 





igin bu kaydiriciyi ileri dogru itin. 




9. list kapak 




Yazici kartuslanna ve yazici 




kartusu saklama alanina 




erismek ve kagit sikismalarim 




gidermek igin bu kapagi yukari 




kaldinn. 
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(devam) 



10. 



11. 



Yazici ekrani 

Fotograflarimzi ve menu 
segeneklerini goruntulemek 
igin bu ekrani kullanin. 
Bellek karti yuvalan 
Bellek kartlarini buraya takin. 




Yazicinin arkasi 

1. Ethernet baglanti noktasi 

Yaziciyi aga baglamak igin bu 
baglanti noktasini kullanin. 

2. Gug kablosu baglantisi 
Yaziciyla birlikte saglanan gug 
kablosunu baglamak igin bu 
baglanti noktasini kullanin. 

3. USB baglanti noktasi 

Bu baglanti noktasini yaziciyi 
bir bilgisayara veya HP 
dogrudan yazdirmali dijital 
kamerayi baglamak igin 
kullanin. 

4. Arka erisim kapagi 

Kagit sikismalarmi gidermek 
igin bu kapagi gikarin. 




Kontrol paneli 

1 . Acik 

Yaziciyi agmak veya gug 
tasarrufu moduna gegirmek 
igin bu dugmeyi kullanin. 

2. Kaydet 

Fotograflari bellek kartindan 
bilgisayara kaydetmek igin bu 
dugmeye basin. 

3. HP Instant Share 
E-posta veya bagliysa, ag 
uzerinden fotograf gondermek 
igin bu dugmeye basin. Daha 
fazla bilgi igin bkz. HP Instant 
Share uzerinden baglanma. 

4. Fotograf Sec oklari 
Bellek kartindaki fotograflar 
arasinda gezinmek igin bu 
oklari kullanin. 

5. Fotograf Sec 
Goruntulenen fotografi veya 
video karesini bastirmak uzere 
segmek igin bu dugmeyi 
kullanin. 
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Bolum 1 




(devam) 






b. Iptal 




Fotograflarin segimini 




kaldirmak, menuden gikmak 




veya gergeklestirilmesini 




istemis oldugunuz bir eylemi 




durdurmak igin bu dugmeye 




basin. 




7. Yakinla§tir 




Yakinla§tirma moduna girmek, 




goruntulenen fotografi 




vflkml^citinTiflk vp Q'lu nnniniim 

ycif\iiiicioLiiiiicif\ v c \j iu uvjiuiiuiii 




moduna gegmek igin bu 



dugmeyi kullanin. 

8. Menu 

Yazici menusunu 
goruntulemek igin bu dugmeyi 
kullanin. 

9. Dondur 
Goruntulenen fotografi 
dondurmek igin bu dugmeye 
basin. 

10. OK 

Yazici ekranmdaki sorulari 
yanitlamak, menu 
segeneklerini segmek, 9'lu 
gorunum moduna girmek ve 
video oynatmak igin bu 
dugmeye basin. 

11. Gezinme oklan 
Yazici menu segenekleri 
arasinda hareket etmek, 
kirpma kutusunun konumunu 
ayarlamak ve video 
gosteriminin hizmi ve yonunu 
belirlemek igin bu oklan kullanin. 

12. Yazdir 

Takilan bellek kartindaki segili 
fotograflari bastirmak igin bu 
dugmeye basin. 

13. Duzen 
Fotograflarin iz igin baski 
duzeni segmek uzere bu 
dugmeye basin. 
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(devam) 



La 



■tl 
■ ■ 



o « 




Gosterge isiklan 

1. Agik isigi 

- Agik — gug agiktir 

- Kapah — yazici gug 
tasarrufu modundadir 

2. Kagit tepsisi isiklan 

- Fotograf tepsisi isigi agik 
— Fotograf tepsisi takilidir 

- Ana tepsi isigi agik — Ana 
tepsi takilidir 

3. Durum isigi 

- Agik(Yesil) — gugagiktir 
ve yazici yazdirmiyordur 

- Kapali — yazici gug 
tasarrufu modundadir 

- Yesil yanip sonmesi — 
yazici yazdirmayla 
mesguldiir 

- Kirmizi yanip sonmesi — 
yaziciyla ilgilenilmesi 
gerekiyordur 

4. Baski duzeni isiklari 
Gegerli baski duzenini gosterir. 

5. Bellek karti isigi 

- Agik — bellek karti dogru 
§ekilde takilidir 

- Kapah — takili bellek karti 
yoktur 

- Yanip sonuyor — 
HP Instant Share 
kullaniliyordur veya bellek 
karti ile yazici veya 
bilgisayar arasmda bilgi 
iletimi gergeklestiriliyordur 



Yazici menusu 

Yazici menusune eri§mek igin Menu dugmesine basin. Alt menulerin birindeyseniz, 
Menu dugmesine bastiginizda ana yazici menusune donersiniz. 



Yazici menusunde gezinmek igin: 

• Yazici ekraninda goruntulenen menu segenekleri arasmda gezinmek igin 
Gezinme ± veya Y dugmesine basin. Kullanilamayan menu ogeleri gri gorunur. 

• Bir menuyu agmak veya segenegi segmek igin dugmesine basin. 

• Gegerli menuden gikmak igin dugmesine basin. 



HP PhotoSmart 8400 series Ba§vuru Kilavuzu 



7 



Bolum 1 



Yazici menu yapisi 



Ust duzey 
menu 


Alt meniiler/secenekler 


Ek alt meniiler/secenekler 


Print 
Options 
(Yazdirma 
Secenekleri) 


Print all (Tiimunu yazdir) 




Print proof sheet (Prova 
sayfasi yazdir) 




Scan proof sheet (Prova 
sayfasi tara) 




Video action prints (Video 
kurgusu baskisi) 




Print range (Yazdirma arahgi) 


Select beginning of range (Aralik 
baslangicim seg): 


Select end of range (Aralik 
sonunu seg): 


Print index page (Dizin sayfasi 
yazdir) 




Print new (Yenileri yazdir) 




Edit 

(Duzenle) 


Remove red eye (Kirmizi goz 
gider) 




Photo brightness (Fotograf 
parlakhgi) 


Photo brightness (Fotograf 
panaKi ig \). 

(Fotograf parlakligini artirmak 
veya azaltmak igin Sezinme 
veya ^dugmesine basin.) 


Add frame (Cerceve ekle) 


Select pattern (Ornek seg): 


Select color (Renk seg): 


Add color effect (Renk efekti 
ekle) 


Choose color effect (Renk 
efektini seg): 

• Black and white (Siyah 
beyaz) 

• OGJJICl 1 OCjJyCI 1 

• Antique (Eskitilmi§) 

• Solarize (Solarize) 

• Metallic (Metalik) 

• Red filter (Kirmizi filtresi) 

• Blue filter (Mavi filtresi) 
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Yazioi menu yapisi (devam) 



Ust diizey 
menu 


Alt meniiler/secenekler 


Ek alt meniiler/secenekler 






• Green filter (Yesil filtresi) 

• No effect (Efekt yok) 
[varsayilan] 

Add frame (Cergeve ekle) 
segenegiyle olusturulan renk 
efekti gergeveleri etkilemez. 


Tools 
(Araclar) 


View 9-up (9'lu goruntule) 




Slide show (Slayt gosterisi) 


Slayt gosterisini duraklatmak ve 
surdurmek igin dugmesine, 
durdurmak igin ise iptal 
dugmesine basin. 




Print quality (Baski kalitesi) 


Print quality (Baski kalitesi): 

• Best (En iyi) [varsayilan] 

• Normal 




Network (Ag) 


Network (Ag): 

• Print detailed report 
(Ayrintili rapor yazdir) 
Yazici aygit adini, IP 
adresini, alt ag maskesini, 
baglanti hizi, DNS vb. 
listeleyen ag yapilandirma 
sayfasi ni yazdinr. 

• Display summary (Ozet 
goruntule) 

Yazici aygitadmi, IP 
adresini ve alt ag maskesini 
yazici ekranmda goruntuler. 

• Restore defaults 
(Varsayilanlari geri yukle) 
Varsayilan ag ayarlarmi geri 
yukler. 




Print sample page (Ornek 
sayfa yazdir) 






Print test page (Test sayfasi 
yazdir) 






Clean cartridges (Kartuslan 
temizle) 


Continue to second level 
cleaning? (ikinci duzey temizlige 
devam edilsin mi?) 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt meniiler/secenekler 


Ek alt meniiler/secenekler 






Continue to third level cleaning? 
(Uguncu duzey temizlige devam 
edilsin mi?) 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 




Align cartridge (Kartusu hizala) 




Bluetooth 


Device address (Aygit adresi) 


Device address (Aygit adresi): 

(Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip bazi aygitlar 
yerini belirlemeye galistiklan 
aygitm adresini girmenizi 
gerektirir. Bu menu segenegi 
aygit adresini gosterir.) 




Device name (Aygit adi) 


Device name (Aygit adi): 

(Yazici igin, yaziciyi 
bulduklarinda Bluetooth 
kablosuz teknolojisine sahip 
diger aygitlarda goruntulenecek 
olan bir aygit adi segebilirsiniz.) 




Passkey (Giris parolasi) 


(Numarayi artirmak igin 
Gezinme £ dugmesine; 
azaltmak igin Gezinme T 
dugmesine basin. Sonraki 
numaraya gegmek igin OK 
dugmesine basin.) 

(Bluetooth Security level 
(Guvenlik duzeyi) High (Yuksek) 
olarak ayarlandiysa, yaziciya, 
yazicinin yerini belirlemeye 
gali§an Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip aygitlarin 
kullanicilarmin yazdirmaya 
ba§lamadan once girmesi 
gereken bir Bluetooth sayisal 
giris parolasi atayabilirsiniz. 
Varsayilan giris parolasi 
0000'dir.) 




Accessibility (Erisilebilirlik) 


Accessibility (Erisilebilirlik): 

• Visible to all (Herkese 
gorunur) 

• Not visible (Gorunur degil) 



HP Photosmart 8400 series 



Yazioi menu yapisi (devam) 



Ust diizey 
menu 


Alt meniiler/secenekler 


Ek alt meniiler/secenekler 






Accessibility (Erisilebilirlik) 
Not visible (Gorunur degil) 
olarak ayarlandiginda, 
yalnizca aygit adresini bilen 
aygitlar yazicida yazdirabilir. 

(Bu erisilebilirlik segenegini 
degistirerek Bluetooth donanimli 
yaziciyi diger Bluetooth 
kablosuz teknolojisine sahip 
aygitlar igin gorunur veya 
gorunur degil olarak 
ayarlayabilirsiniz.) 




Security level (Guvenlik 
duzeyi) 


Security Level (Guvenlik Duzeyi): 

• High (Yuksek) 

(Diger Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip aygit 
kullanicilannin yazici giris 
parolasini girmesi gerekir) 

• Low (Dusuk) 

(Diger Bluetooth kablosuz 
teknolojisine sahip aygit 
kullanicilannin yazici giris 
parolasini girmesi gerekmez) 




Reset Bluetooth options 
(Bluetooth segeneklerini sifirla) 


Reset Bluetooth options 
(Bluetooth segeneklerini sifirla): 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 


Help 
(Yardim) 


Bellek kartlari 


Memory Card Help (Bellek Karti 
Yardim): 

(Desteklenen bellek kartlariyla 
ilgili bilgileri gormek igin segin) 




Cartridges (Kartuslar) 


Print Cartridge Help (Yazici 
Kartusu Yardim): 

(Yazicida kullanilabilen HP 
yazici kartuslan arasinda 
qezinmek igin 3ezinme a veva 
Tdugmesine basin ve kartusun 
nasil takilacagini gormek igin 
OK dugmesine basin) 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt meniiler/secenekler 


Ek alt meniiler/secenekler 




Photo sizes (Fotograf 
boyutlari) 


Photo Sizes Help (Fotograf 
Boyutlari Yardim): 

(Kullanilabilen fotograf boyutlari 
arasinda gezinmek igin 
Gezinme jfc. veya v dugmesine 
basin) 




Paper loading (Kagit yukleme) 


Paper Loading Help (Kagit 
Yukleme Yardim): 

(Kagit yukleme bilgileri arasinda 
gezinmek igin Gezinme ± veva 
V dugmesine basin) 




Paper jams (Kagit sikismalan) 


Paper Jam Help (Kagit 
Sikismasi Yardim): 

(Kagit sikismasinin nasil 
giderilecegini gormek igin segin) 




Camera connect (Kamera 
baglantisi) 


Camera Connect Help (Kamera 
Baglantisi Yardim): 

(PictBridge uyumlu dijital 
kamerayi yazicida nereye 
baglayacaginizi gormek igin 
segin) 


Preferences 
(Tercihler) 


SmartFocus 


Turn SmartFocus (SmartFocus): 

• On (Agik) [varsayilan] 

• Off(Kapah) 




Digital Flash (Dijital Flas ) 


Turn Digital Flash (Dijital Flas): 

• On (Agik) 

• Off (Kapali) [varsayilan] 




Date/time (Tarih/saat) 


Date/time stamp (Tarih/saat 
gostergesi): 

• Date/time (Tarih/saat) 

• Date only (Yalnizca tarih) 

• Off (Kapali) [varsayilan] 




Colorspace (Renk arahgi) 


Choose colorspace (Renk 
arahgi seg): 

• sRGB 

• Adobe RGB 

• Auto-select (Otomatik seg) 
[varsayilan] 

Auto-select (Otomatik seg) 
varsayilan ayari, yaziciya 
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Yazioi menu yapisi (devam) 



Ust diizey 
menu 


Alt meniiler/secenekler 


Ek alt meniiler/secenekler 






kullanilabiliyorsa, Adobe RGB 
renk araligini kullanmasini 
soyler. Adobe RGB yoksa yazici 
varsayilan olarak sRGB ayarini 
belirler. 


Passport photo mode 
(Vesikahk fotograf modu) 


Turn passport photo mode 
(Vesikahk fotograf modu): 

• On (Agik) 

• Off (Kapali) [varsayilan] 

Select Size (Boyutu Seg): 

On (Agik)'i segerseniz, yazici 
vesikahk fotograf boyutunu 
segmenizi ister. Vesikahk 
fotograf modu yaziciya segili 
boyuttaki turn fotograflan 
bastirmasini soyler. Hersayfada 
bir fotograf bulunur. Ancak, ayni 
fotograftan birkag kopya 
belirtirseniz, bunlarin hepsi, 
yeterli alan varsa, ayni sayfada 
gorunur. 

Vesikahk fotograf modunda 
bastinlan fotograflar, 
kaplanmadan once bir hafta 
kurumaya birakilmahdir. 


Tray select (Tepsi secimi) 


Select which paper tray to use 
(Kullanilacak kagit tepsisini 
segin): 

• Front (On) [arka tepsi takih 
degilse varsayilan] 

• Rear (Arka) 

• Ask each time (Her zaman 
sor) [arka tepsi takihysa, 
varsayilan] 


Paper detect (Kagit algilama) 


Auto paper detect (Otomatik 
kagit algilama): 

• On (Agik) [varsayilan] 

• Off (Kapali) 


Preview animation (Onizleme 
animasyonu) 


Turn preview animation 
(Onizleme animasyonu): 

• On (Agik) [varsayilan] 

• Off (Kapali) 
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Yazici menu yapisi (devam) 



Ust duzey 
menu 


Alt meniiler/secenekler 


Ek alt meniiler/secenekler 




Video enhancement (Video 
gelistirme) 


Turn video print enhancement 
(Video gelistirme): 

• On (Agik) 

• Off (Kapali) [varsayilan] 


Restore defaults 
(Varsayilanlan geri yukle) 


Restore original factory 
preferences (Orijinal fabrika 
tercihlerini geri yukle): 

• Yes (Evet) 

• No (Hayir) 

Preferences (Tercihler) 
menusunun Language (Dil) alt 
menusu altinda bulunan Select 
language (Dil Seg) ve Select 
country/region (Ulke/bolge seg) 
ile ana yazici menusundeki 
Bluetooth alt menusunun 
altinda bulunan Bluetooth 
ayarlan disinda menudeki turn 
ayarlarin yerine fabrika 
ayarlanni geri yukler. Bu ayar 
HP Instant bhare veya Ag 
varsayilanlanni etkilemez. 


Language (Dil) 


Select language (Dil seg): 


Select country/region (Dike/ 
bolge seg): 
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Kagit bilgileri 



Fotograflari ve belgeleri 76 x 127 mm (3x5 ing) - 216 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 
boyutlarindan 216 mm genisligindeki (8,5 ing) afis kagidina kadar pek gok gesit kagit 
boyutunda yazdirabilirsiniz. 



Kagit turn 



Nasil yuklenir? 



Yuklenecek tepsi 



Letter ya da A4 

kagidi 

Asetatlar 

20 x 25 cm (8 x 

10 ing) fotograf 

kagidi 



1 0 x 1 5 cm (4 x 
6 ing) fotograf 
kagidi 

Dizin kartlari 
Hagaki kartlari 
L boyutlu kartlar 



1. Qikis tepsisini kaldirin. 

2. Duz kagit, fotograf kagidi 
veya asetatlari yazdirilan 
taraflari asagi bakacak 
sekilde yukleyin. Kagit 
destesinin kagit boyu 
kilavuzunun boyunu 
asmadigim kontrol edin. 

3. Fotograf tepsisi 
kaydincismi duruncaya 
kadar kendinize dogru 
gekin. Ana tepsi isigi, 
sonraki yazdirma isinde 
Ana tepsideki kagidin 
kullanilacagmi belirtmek 
uzere yanar. 

4. Qikis tepsisini indirin. 

1. Qikis tepsisini kaldirin. 

2. Kagidi yazdirilacak tarafi 
a§agi bakacak §ekilde 
yukleyin. §eritli kagit 
kullaniyorsaniz, §eritli 
kismi igeri en son girecek 
sekilde yerlestirin. 

3. Qiki§ tepsisini indirin. 

4. Fotograf tepsisi 
kaydincismi duruncaya 
kadar ileri dogru itin. 
Fotograf tepsisi isigi, 
sonraki yazdirma isinde 
Fotograf tepsisinin 
kullanilacagmi belirtmek 
uzere yanar. 



Ana tepsi 




Qiki§ tepsisi 
Kagit eni kilavuzu 
Kagit boyu kilavuzu 
Fotograf tepsisi kaydincisi 



Fotograf tepsisi 




Qikis tepsisi 
Kagit eni kilavuzu 
Kagit boyu kilavuzu 




1 Fotograf tepsisi kaydincisi 
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Bolum 1 

(devam) 



Kagit turu 


Nasil yuklenir? 


Yiiklenecek tepsi 


• 13 x 18 cm (5 x 
7 ing) fotograf 
kagidi 

• Zarflar 


1. Cikis tepsisini, her iki 
tarafindaki dugmelere 
bastirarak kendinize 


Ana giris tepsisi 


dogru gekin. 

2. Fotograf kagidini 
yazdirilan tarafi asagi 
bakacak sekilde yukleyin. 
Zarflari on taraflari asagi 
bakacak ve kapaklari sola 
gelecek sekilde yerlestirin. 
Kagit sikismalarim 
onlemek igin kapaklari 
zarflarin igine sikistirm. 

3. Cikis tepsisini yerine 
yerlestirin. 

4. Fotograf tepsisi 
Kayaincisini auruncaya 
k^rl^r kpnrlini7p Hnnni 

■\CIVJCII f\d IVJII 1 1 i—\Zr UUUI u 

gekin. Ana tepsi isigi, 






1 


Qiki§ tepsisi 








sonraki yazdirma isinde 


1 


Kagit boyu kilavuzu 




Ana tepsideki kagidin 


2 


Kagit eni kilavuzu 




kullanilacagini belirtmek 
uzere yanar. 





Kartu§ bilgilerini yazdirma 

HP Photosmart 8400 series yazici renkli veya siyah beyaz fotograflar bastirabilir. HP 
projeniz igin en iyi kartusu segebilmeniz igin farkli turde yazici kartuslan sunar. Bu 
yazicida kullanabileceginiz kartus numaralari arka kapakta da gosterilir. 

En iyi baski sonuglari igin HP yalnizca HP yazici kartuslarim kullanmanizi onerir. Bu 
tabloda olmayan bir kartus takmak, yazici garantisinin gegersiz sayilmasina neden 
olabilir. 



Dogru yazici kartuslarim takin 



§unu yazdirmak 
igin 


Bu kartusu sol 
bolmeye takin 


Bu kartusu orta 
bolmeye takin 


Bu kartusu sag 
bolmeye takin 


Tarn renkli 
fotograflar 


HP Fotograf #348 


HP Ug renkli #343 
veya #344 


HP Gri Fotograf 
#100 


Siyah beyaz 
fotograflar 


HP Fotograf #348 


HP Ug renkli #343 
veya #344 


HP Gri Fotograf 
#100 


Sepya veya 

eskitilmis 

fotograflar 


HP Fotograf #348 


HP Ug renkli #343 
veya #344 


HP Gri Fotograf 
#100 



16 



HP Photosmart 8400 series 



Dogru yazici kartuslarini takm (devam) 



§unu yazdirmak 


Bu kartusu sol 


Bu kartusu orta 


Bu kartusu sag 


igin 


bolmeye takin 


bolmeye takin 


bolmeye takin 


Metin ve renkli 


HP Fotograf#348 


HP Ug renkli #343 


HP Siyah #339 


gizimler 




veya #344 





ADikkat uyansi Dogru yazici kartuslarini kullandiginizdan emin olun. Aynca, 
HP'nin HP kartuslarini degistirmeyi veya yeniden doldurmayi onermedigini 
unutmaym. HP kartuslarini degistirme veya yeniden doldurma nedeniyle 
ortaya gikan zararlar HP garantisi kapsammda degildir. 

En iyi baski kalitesi igin HP turn perakende yazici kartuslarini kutuda belirtilen tarihten 
once kullanmanizi onerir. 



Yazici kartuslarini takma veya degistirme 




Pembe bandi cikarin 




Buraya dokunmayin 



Yaziciyi ve kartuslari hazirlayin 

1 . Yazicmin agik oldugundan ve yazicmin 
igindeki kartonu gikardiginizdan emin olun. 

2. Yazicmin ana kapagmi yukari kaldirin. 

3. Parlak pembe bandi kartuslardan gikarin. 

Murekkep puskurtme uglarma veya bakir renkli 
temas noktalarma dokunmayin ve kartu§lari 
yeniden bantlamaym. 




Kartuslari takin 

1 . Kartus degi§tiriyorsaniz, kartu§ bolmesi 
kapagmi agmak igin asagi yukari hareket 
ettirin ve sonra kartusu disari gekin. 

2. Kartus etiketindeki simgeye bakarak dogru 
bolmeyle eslestirin. Kartusu etiketi yukari 
bakacak sekilde tutun ve bolmeye yukanya 
dogru hafif bir agiyla, bakir temas noktalari 
once girecek sekilde kaydirin. Kartus yerine 
oturana dek itin. 

3. Kartus bolmesi kapagmi kapatin. 

4. Gerekiyorsa, diger kartuslari takmak igin 
onceki adimlari yineleyin. 

5. Kartuslari taktiktan sonra ana kapagi kapatin. 
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Yazici kartu§larmi takma veya degi§tirme (devam) 



Yazicimn istendigi sekilde galismasi igin ug kartusu 
da takmaniz gerekir. 

ipucu Yedek murekkep yazdirma modu, 
kartuslardan biri bozulsa veya murekkebi bitse dahi 
yazdirmaya devam etmenizi saglar. Yedek 
murekkep yazdirma moduna girmek igin kartusu 
gikarin ve ana kapagi kapatin. Yazici yazdirmaya 
devam eder, ancak daha yavastir ve baski kalitesi 
daha dusuktur. Yazicimn yedek murekkep 
yazdirma modunda oldugu bir mesajla animsatilir. 
Kartusu en kisa surede degistirin. 

Yazicimn bos ekranmda kartuslardaki yaklasik 
murekkep duzeyini gosteren ug simge vardir (% 
100, %75, %50, %25 ve neredeyse bo§). Murekkep 
duzeyi simgeleri takilan kartu§lardan herhangi biri 
gergek HP kartu§u degilse goruntulenmez. 

Yazici kartu§unu her taktiginizda veya 
degi§tirdiginizde, hizalama sayfasi yazdirmanizi 
isteyen bir mesaj goruntulenir. Bu yuksek kalite 
baskilar elde edilmesini saglar. 

Kartuslan hizalama 

1 . Giris tepsisine kagit yerlestirin. 

2. Kartus hizalamayi tamamlamak igin ekrandaki 
yonergeleri izleyin. 



Yazici kartu§u kullanmadiginizda 

Yazicidan yazici kartu§unu her gikardiginizda, 
varsa, bir yazici kartusu koruyucusunda saklayin. 
Kartus koruyucusu murekkebin kurumasini onler. 
Kartusu hatali saklamak kartusun bozulmasina 
neden olabilir. 

-» Kartu§u kartu§ koruyucusuna yerle§tirmek igin 
kartu§u koruyucunun igine hafif bir agiyla 
kaydirin ve sikica yerine oturtun. 

Kartu§u kartus koruyucuya yerlestirdikten sonra, 
yazicimn ust kapaginin altinda bulunan saklama 
alanina koyun. 
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2 Yeni yazicinizla yazdirma 

Kendiniz, aileniz ve arkadaslariniz igin yuksek kaliteli fotograflar bastirmak gok kolay. 
Bu bolum, baski islemine hizli bir baslangig yapmanizi saglamanin yam sira, bellek 
kartlarini kullanma, fotograflari segme, vb. hakkinda ayrintili yonergelerde saglar. 

Hizli ba§langig 

Fotograf bastirmak artik gok basit! Nasil yapildigi asagida anlatilmaktadir. 



Adim 1 : Yazdirmaya hazirlanma 



— 1 



Yazici kartu§u takma 

— — — j^tt5-i 1 




Kagit yukleme 



1. Yazici kartu§lanni takm. 

Bkz. Kartu§ bilgilerini yazdirma. 

a. Yazici kartusunu paketten gikarin ve bandi 
sokun. Bakir renkli kartus temas noktalarina 
veya murekkep puskurtme uglarina 
dokunmayin. 

b. Yazicinin ustunu agin. 

c. Kartu§ etiketindeki simgeye bakarak dogru 
bolmeyle eslestirin. Kartu§u etiketi yukari 
bakacak sekilde tutun ve bolmeye yukanya 
dogru hafif biragiyla, bakir temas noktalari 
once girecek sekilde kaydirin. Kartu§ yerine 
oturana dek itin. 

d. Takmaniz gereken her yazici kartusu igin 
yineleyin. 

2. Fotograf kagidini yukleyin. 
Bkz. Kagit bilgileri. 

a. Qikis tepsisini kaldirin. 

b. Kagidi yazdirilacak tarafi asagi bakacak 
§ekilde yukleyin. §eritli kagit kullaniyorsaniz, 
§eritli kismi igeri en son girecek sekilde 
yerlestirin. 

c. Qikis tepsisini indirin. 

d. Fotograf tepsisi kaydiricisini duruncaya kadar 
ileri dogru itin. Fotograf tepsisi isigi, sonraki 
yazdirma isinde Fotograf tepsisinin 
kullanilacagini belirtmek uzere yanar. 

Burada gosterildigi gibi kuguk ortam uzerine yazdirmak 
istemezseniz, bunun yerine Ana tepsiye fotograf kagidi 
yukleyin. 
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Bolum 2 



Adim 2: Fotograflari segme 




Bellek kartini takma 



mm 



Fotograf segme 



1 . iginde fotograf bulunan bir bellek karti takin. 

Dikkat uyarisi Bellek kartinin yanlis takilmasi 
karta ve yaziciya zarar verebilir. Bellek kartlan 
hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Bellek kartlarini 
kullanma. 

2. Karttaki fotograflar arasinda gegis yapmak igin 
Fotograf Seg ^ veya ^ tusuna basin. 

3. Bastirmak istediginiz fotografi segmek igin 
Fotograf Seg tusuna basin. Yazici ekraninda, 
fotografin sol kosesinde bir onay isareti belirir. 
Fotograf segme hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. 
Fotograflari segme. 



Adim 3: Bastirma 





-» Segili fotograflari bastirmak igin Print (Yazdir) 




tusuna basin. 










Fotograf bastirma 





Bilgisayarsiz bastirma 

HP Photosmart 8400 series yazici bilgisayarin yanma bile yaklasmadan buyuleyici 
fotograflar bastirmaniza olanak tanir. 



Bellek kartlarini kullanma 

Dijital kameranizla fotograflari gektikten sonra, bellek kartini kameradan gikarabilir ve 
fotograflannizi goruntulemek ve bastirmak igin yaziciya takabilirsiniz. Yazici asagidaki 
turde bellek kartlarini okuyabilir: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, 
MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ve xD-Picture Card™. 

A Dikkat uyarisi Diger bellek karti turlerini kullanmak bellek kartma ve yaziciya 
zarar verebilir. 

Fotograflari dijital kameradan yaziciya aktarmanin baska yollari hakkinda bilgi 
edinmek igin bkz. Diger aygitlara baglanma. 



Desteklenen dosya bigimleri 

Yazici asagidaki dosya bigimlerini tanir ve dogrudan bellek kartindan yazdirabilir: 
JPEG, sikistinlmamis TIFF, AVI (JPEG sikistirmasi), QuickTime (JPEG sikistirmasi), 
ve MPEG-1. Dijital kameraniz fotograf ve video klipleri baska dosya bigimlerinde 
kaydediyorsa, bu dosyalari bilgisayara kaydedin ve biryazilim uygulamasi kullanarak 
yazdirm. Daha fazla bilgi igin HP Photosmart Yazici ekrandaki Yardim'a bakin. 
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Bellek kartlarini takma 

Dijital kamerayla resim gektikten sonra, bellek kartim kameradan gikanp yaziciya takm. 

ADikkat uyarisi Bellek Karti isigi yanip sonerken bellek kartim disan 
gekmeyin. Yanip sonen isik yazicinm bellek kartina erismekte oldugunu 
gosterir. Bellek kartim erisildigi sirada gikarmak yaziciya ve bellek kartina 
zarar verebilir veya bellek kartmdaki bilgileri bozabilir. 



1 SmartMedia, xD-Picture Card 

2 CompactFlash, Microdrive 

3 Memory Stick 

4 MultiMediaCard, Secure Digital 
Bellek kartim takmak icin 

1 . Bellek karti yuvalanna onceden takilmis bellek kartlarini gikarm. Bir seferde 
yalnizca tek bir kart takabilirsiniz. 

2. Bellek kartmiz igin dogru yuvayi bulun. 

3. Bellek kartim, bakir renkli baglanti noktalari asagida veya madeni igne delikleri 
yaziciya donuk olacak §ekilde yuvaya takm. 

4. Bellek kartim yazicinm igine dogru gittigi yere kadar hafifge itin. 
Yazici bellek kartim okur ve sonra karttaki ilk fotografi goruntuler. Dijital 
kameramzi karttaki fotograflan segmek igin kullandiysamz, yazici size kamerayla 
segilmis fotograflan bastirmak isteyip istemediginizi sorar. 



Yazici kontrol panelini kullanarak, bastirmak uzere bir veya daha gok fotograf 
segebilirsiniz. 

Fotograf segme 

1. Bellek kartim takm. 

2. Bastirmak istediginiz fotografa gitmek igin Fotograf Seg ^ veya ^ dugmesine 



» ■ t ipucu Fotograflar arasinda hizla hareket etmek igin Fotograf Seg 4| 




Fotograflan segme 



basin. 
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3. Yazici ekraninda goruntulenmekte olan fotografi segmek igin Fotograf Sec gj 
tusuna basin. 

Yazici ekraninin sol alt kosesinde, fotografin bastirilmak uzere segildigini 
gosteren bironay isareti belirir. Fotografin birden gok kopyasini bastirmak igin 
Fotograf S ^ tusuna art arda basin. Onay isaretinin yaninda, kag kopya 
yazdirilacagini gosteren birsayi belirir. Kopya sayisini birazaltmak igin iptal 
dugmesine basin. 

4. Ek fotograflar segmek igin bu adimlari yineleyin. 

Fotografin secimini kaldirma 

1 . Segimini kaldirmak istediginiz fotografa gitmek igin Fotograf Seg 4 veya ^ 
dugmesine basin. 

2. iptal dugmesine basin. 

Segiminin kaldirilmasi, fotografi bellek kartindan silmez. 

Segili fotograflan bastirma 

Fotograflan bir bellek kartindan veya PictBridge veya HP dogrudan yazdirmali dijital 
kameradan bastirabilirsiniz. Segili fotograflan, turn fotograflan, prova sayfasinda 
segilen fotograflan veya bir fotograf araligmi bastirabilirsiniz. Aynntili yonergeler igin 
Kullamm Kilavuzu CD'sinde dijital bigimde bulunan Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Fotograflan geli§tirme 

Yazici fotograflannizi gelistirmenize veya yaratici §ekillerde kullanmaniza olanak 
taniyan ge§itli arag ve efektler saglar. Renk efektleri ekleyebilir, kirmizi gozu 
giderebilir ve dekoratif bir gergeve ekleyebilirsiniz. Ayarlar orijinal fotografmizi 
degi§tirmez. Yalnizca yazdirmayi etkiler. Aynntili yonergeler igin Kullanim Kilavuzu 
CD'sinde dijital bigimde bulunan Kullanim Kilavuzu'na bakin. 

Yazici tercihlerini degi§tirme 

Yazici kontrol panelindeki yazici menusunu kullanarak, yazicmm varsayilan ayarlan 
yerine kendi kisisel tercihlerinizi uygulayabilirsiniz. Yazici tercihleri genel ayarlardir. 
Bastirdigmiz her fotografa uygulanir. Kullanabileceginiz segeneklerin tarn listesi ve 
varsayilan ayarlan igin bkz. Yazici menusu. Yazici tercihlerini degistirme hakkmdaki 
yonergeler igin Kullanim Kilavuzu CD'sinde dijital bigimde bulunda Kullanim 
Kilavuzu'na bakin. 

Baglanma 

Diger aygit ve kisilerle bagmizi koparmamak igin yaziciyi kullanin. 
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Diger aygitlara baglanma 

Bu yazici, bilgisayarlara ve diger aygitlara baglanmak igin birkag yol sunar. Baglanti 
turlerinin her biri farkli islemler yapmaniza olanak tanir. 



Baglanti turu ve size gereken 


Bununla... 


USB 

• Universal Serial Bus 1.1. veya 2.0 
(USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tarn 
hiz uyumlu kablo, 3 metre veya 
daha kisa. Yaziciyi USB kablosuyla 
baglama hakkindaki yonergeler igin 
Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

• Internet erisimi olan bir bilgisayar 
(HP Instant Share hizmetini 
kullanmak igin). 


• Bilgisayardan yaziciya yazdirm. 
Bkz. Bilgisayarla bastirma. 

• Fotograflari, yaziciya takilan bellek 
kartmdan bilgisayara kaydedin. 
Burada fotograflarinizi HP Image 
Zone yazilimiyla gelistirebilir veya 

UUZ.CI iicycuini oil mz.. 

• Fotograflarinizi HP Instant Share 
uzerinden paylasin. 

• HP Photosmart dogrudan 
yazdirmali dijital kameradan 
yaziciya yazdirm. Daha fazla bilgi 
igin Bilgisayarsiz bastirma ve 
kameranm belgelerine bakin. 


Ag 

CAT-5 Ethernet kablosu ve RJ-45 fisi. 

Kabloyu yazicmin arkasindaki Ethernet 
baglanti noktasma baglayarak yazicmizi 
aga baglayin. Daha fazla bilgi igin bkz. 
Yaziciyi aga baglama. 


• Agdaki herhangi bir bilgisayardan 
yaziciya yazdirm. Bkz. Bilgisayarla 
bastirma. 

• Fotograflari, yaziciya takilan bellek 
kartmdan agdaki herhangi bir 
bilgisayara kaydedin. Burada 
fotograflarinizi HP Image Zone 

\/o "7 1 1 1 m noli cti ro Kilir* \/o\/o 
ydz.il in l lyia ycii^Lii cuiiii vcyd 

duzenleyebilirsiniz. 

• Fotograflarinizi HP Instant Share 
uzerinden paylasin. 

• Agdaki HP Instant Share hizmetinin 
kurulu oldugu yazicilara fotograf 
qonderin veya bu yazicilardan 
fotograf aim. 


PictBridge 

PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB 
kablosu. 

Kamerayi, yazicmin onundeki kamera 

UdyidiUI MUKldbllld Udyldylil. 


Dogrudan PictBridge uyumlu dijital 
kameradan yaziciya yazdirm. 

Daha fazla bilgi igin Bilgisayarsiz 
bastirma ve kameranm belgelerine bakin. 


Bluetooth 

istege bagli HP Bluetooth kablosuz 
yazici adaptoru. 

Bu aksesuar yaziciyla birlikte verildiyse 
veya bunu ayrica satin aldiysaniz, 


Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir 
aygittan yaziciya yazdirm. 

istege bagli HP Bluetooth kablosuz 
yazici adaptorunu kamera baglanti 
noktasi uzerinden yaziciya baglarsaniz, 
Bluetooth yazici menusu segeneklerini 
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(devam) 



Baglanti tiirii ve size gereken 


Bununla... 


yonergelerigin birlikte verilen belgelere 
ve ekrandaki Yardim'a bakin. 


gerektigi gibi ayarlamaya dikkat edin. 
Bkz. Yazici menusu. 

Adaptor Macintosh ile uyumlu degildir. 



HP Instant Share iizerinden baglanma 

E-posta, gevrimigi album veya gevrimigi fotograf baski hizmeti kullanarak 
fotograflarinizi arkadaslannizla ve akrabalannizla paylasmak igin HP Instant Share 
kullanm. Baska bir uyumlu aga bagli bilgisayara da fotograf gonderebilirsiniz. 
Yazicinizin USB kablosuyla Internet erisimi olan bir bilgisayara baglanmasi veya aga 
bagli olmasi ve turn HP yazilimmin yuklu olmasi gerekir. HP Instant Share kullanmaya 
galisirsamz ve gereken turn yazilim yuklu veya yapilandinlmis degilse, gerekli 
adimlan uygulamanizi isteyen bir mesaj goruntulenir. HP Instant Share hizmetini 
yaziciyla kullanabilmek igin asagidakilere sahip olmaniz gerekir: 



USB baglantisi 


Ag baglantisi 


• 


Yazicimn kurulu ve USB kablosuyla 


• 


islevsel yerel ag (LAN) 




bir bilgisayara bagli olamasi 


• 


Yazicimn kurulu ve LAN'a bagli 


• 


Yazicimn bagli oldugu bilgisayar 




olmasi 




uzerinden Internet erisimi 




Bkz. Ag. 


• 


HP Passport kullanici kimligi ve 


• 


Ag ile dogrudan Internet erisimi 




parolasi 


• 


HP Passport kullanici kimligi ve 


• 


Yazici yazilimmin bilgisayara yuklu 




parolasi 




olmasi 


• 


Yazici yazilimmin bilgisayara yuklu 




Yazici yazilimini yuklerken Normal 




olmasi 




yukleme segenegini segtiginize 




Yazici yazilimini yuklerken Normal 




emin olun. HP Instant Share 




yukleme segenegini segtiginize 




Minimum yukleme ile galismaz. 




emin olun. HP Instant Share 








Minimum yukleme ile galismaz. 



HP Instant Share hizmetini kurma 

HP Instant Share hizmetini kurmak, HP Instant Share hedef listesi olusturmak, 
onaylanan veya engellenen gonderen listesi yonetmek ve HP Passport kullanici 
kimligi ve parolasi almak igin: 

• Windows: Yazici yazilimini yuklediginiz bilgisayarin masaustunde HP Instant 
Share Kurulumu simgesini gift tiklatin. Ekrandaki yonergeleri izleyin. HP Instant 
Share Kurulumu ekranmda bir Yardim dugmesi gorunurse, daha fazla bilgi igin 
basin. HP Instant Share hedefleri listenizi degistirmeniz gerekirse, kurulumu 
istediginiz zaman yeniden galistirabilirsiniz. HP Instant Share Kurulumu, 

HP Yonlendirici'deki Ayarlar agilir menusunden de kullanilabilir. 

• Macintosh: Finder (Bulucu)'da Applications (Uygulamalar) > Hewlett-Packard 
> Photosmart > Utilities (izlenceler)'e gidin ve HP Instant Share Setup 

(HP Instant Share Kurulumu)'nu gift tiklatin. Ekrandaki yonergeleri izleyin. Yazici 
yazilimini ilk kez yuklediginizde bu uygulama otomatik olarak galisir. HP Instant 
Share hedefleri listenizi degistirmeniz gerekirse, kurulumu istediginiz zaman 
yeniden galistirabilirsiniz. 
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HP Instant Share segeneklerini ayarlamak igin 

1. HP Instant Share dugmesine basin. 

2. HP Instant Share options (HP Instant Share segenekleri)'ni segin ve OK 
dugmesine basin. 

3. Asagidaki segeneklerden birini segin ve OK dugmesine basin: 

- Receive options (Alma segenekleri): 

Receive from allowed senders (izin verilen gonderecilerden al), 
yaziciya yalnizca onaylanan gonderecilerden gelen toplamalari almasmi 
bildirir. 

Receive from any unblocked sender (Engellenen gondereciden al), 
yaziciya turn toplamalari almasmi bildirir. 

- Auto checking (Otomatik kontrol): 

Bu varsayilan olarak agiktir. Yazicinin HP Instant Share toplamalarim 
otomatik olarak kontrol etmesini istemiyorsaniz, Off (Kapali)'yi segin. 

On (Agik), yazicinin HP Instant Share toplamalarim duzenli araliklarla 

kontrol etmesini saglar. 

Off (Kapali) yazicinin toplamalari kontrol etmesini engeller. 

- Remove collections (Toplamalari kaldir), alinan toplamalardan 
kaldinlmasini istediklerinizi segmenize olanak tanir. 

- Device name (Aygit adi), yazicinin ag admi goruntuler. 

Reset HP Instant Share (HP Instant Share Hizmetini Sifirla), turn HP Instant 
Share segeneklerini varsayilan ayarlarina sifirlar. Yaziciyi HP Instant Share 
hizmetine kaydettirmek igin HP Instant Share kurulumunu yeniden yapmaniz 
gerektigi anlamina gelir. 

Fotograf gondermek uzere HP Instant Share (USB) kullanmak igin 

1 . Bellek kartmi takin ve bazi fotograflari segin. 

2. HP Instant Share dugmesine basin. 

3. Segili fotograflari baskalariyla paylasmak igin bilgisayar ekranmizdaki yonergeleri 
izleyin. 

HP Instant Share hizmetini kullanma hakkinda bilgi igin ekrandaki Image Zone 
Yardim'a bakin. 

Fotograf gondermek uzere HP Instant Share (ag) kullanmak igin 

1 . Bellek kartmi takin ve bazi fotograflari segin. 

2. HP Instant Share dugmesine basin. 

3. Bir hedef segin ve dugmesine basin. 

4. Send photos (Fotograf gonder)'i segin ve dugmesine basin. 

Hedef bir e-posta adresiyse, yazici fotografin HP Instant Share web sitesine 
baglantismi igeren bir e-posta iletisi gonderir. Hedef ag baglantisi olan uyumlu bir 
bilgisayarsa, yazici ekranmda fotografin kullanilabilir oldugunu gosteren birsimge 
belirir. Daha fazla bilgi igin HP Image Zone ekrandaki Yardim'a bakin. 

Fotograf almak uzere HP Instant Share (ag) kullanmak igin 

1. HP Instant Share dugmesine basin. 

2. Receive (Al)'i segin ve OK dugmesine basin. 

3. Alinan HP Instant Share toplamasini (fotograf igeren mesaj) segin ve OK 
dugmesine basin. 
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Mesajdaki ilk fotograf yazici ekranmda belirir. Bellek kartindaki veya bagli dijital 
kameradaki fotograflarda yaptigimz gibi, HP Instant Share fotograflanna gidebilir, 
fotograflari segebilirve bastirabilirsiniz. HP Instant Share fotograflarmi 
goruntulerken bir bellek karti takar veya dijital kamera baglarsaniz, HP Instant 
Share oturumu sona erer ve kart veya kameradaki fotograflarin normal 
goruntulenmesine gegilir. 

Yaziciniz ayni zamanda, duzenli araliklarla yeni fotograf almip almmadigmi 
kontrol eder. HP Instant Share alindi simgesi (zarf) yazici ekranmda belirir ve 
size HP Instant Share fotografimn yazicida goruntulemek igin haziroldugunu 
bildirir. 

4. Asagidaki segeneklerden birini segin ve OK dugmesine basin: 

- Alinan fotografi yazici ekranmda goruntulemek igin View (Goruntule). 

- Alinan fotografi silmek igin Remove (Kaldir). 

Bilgisayarla bastirma 

Turn HP fotograf yazicilari, fotograflarmizla herzamankinden daha fazlasmi 
yapmaniza olanak taniyan HP Image Zone yazilimiyla birlikte gelir. Bu yazilimi, 
resimlerinizde yaraticiligmizi gostermek igin kullanm: resimlerinizi duzenleyin, 
paylasm ve tebrik karti gibi eglenceli projeler olusturun. HP Image Zone yalnizca 
Normal yukleme segenegini segerseniz yuklenir. Macintosh, asagidaki tabloda 
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belirtildigi gibi, HP Image Zone ozelliklerinin yalnizca bir kismmi destekler. 


Yazihm ozelligi 


Bilgi nerede bulunur? 


Yazdirmayi kontrol etme 

HP Photosmart yazici surucusunun 
gucunden yararlanm. Bu yazihm, 
fotograflarin izi nasil bastiracagmizi tarn 
olarak kontrol etmenizi saglar. Yazilimla: 

• Murekkep ve fotograf ortami 
tasarrufu yapmak igin taslak 
kalitesinde baskilar uretebilirsiniz 

• Yazicidan ve dijital 
fotograflarin izdan en iyi sekilde 
nasil yararlanabileceginizi 
ogrenebilirsiniz 

• En yuksek kalitede baskiyi elde 
etmek igin gelismis renk ayarlarmi 
kullanabilirsiniz 


Windows: Ekrandaki Yardim'da 

HP Photosmart Yazici Yardim'i tiklatm. 

Yazdir iletisim kutusundayken ise, bir 

segenek hakkmda daha fazla bilgi 

edinmek igin Bu Nedir? dugmesini 

tiklatm. 

Macintosh: Finder (Bulucu)'da Help 
(Yardim) > Mac Help (Mac Yardim)'i, 
sonra da Library (Kitaplik) > 
HP Photosmart Printer Help 

(HP Photosmart Yazici Yardim)'i segin. 


HP Instant Share 

Aile bireyleriniz ve arkada§larmizla 
fotograf payla§mak igin HP Instant 


HP Instant Share hizmetini belirli yazici 
modelinizle kullanma hakkmda daha 
fazla bilgi igin bkz. HP Instant Share 
uzerinden baglanma. 

Windows: Ekrandaki Yardim'da, 
HP Image Zone'u Kullanma'yi ve sonra 
HP Instant Share hizmetini kullanarak 
resimlerinizi paylasma'yi tiklatm. 
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(devam) 

Yazihm ozelligi 



Bilgi nerede bulunur? 



Share hizmetini kullanin. HP Instant 
Share asagidakileri kolayca yapmanizi 
saglar: 

• Resimleri buyuk dosya ekleri 
olmadan HP Instant Share hizmetini 
kullanarak e-posta ile gonderin 

• Fotograflan paylasmak, 
duzenlemek ve saklamak igin 
gevrimigi albumler olusturun 

• Profesyonel olarak islenen baskilari 
gevrimigi olarak siparis esin 
(hizmetin verilip verilmedigi ulkeye/ 
bolgeye gore degisir) 



Yaratici projeler 





Fotograf albumuyle smirli kalmayin. 
HP Image Zone dijital fotograflarinizi 
asagidaki gibi yaratici projeler igin 
kullanmaniza olanak tanir: 

• Utuyle aktarma 

• Afisler 

• Tebrik kartlari 



Fotograflarinizi organize etme 



HP Image Zone asagidakileri yapmanizi 
saglayarak dijital fotograflarinizi ve 



Windows'ta HP Instant Share hizmetini 
kullanmak igin HP Image Zone 
yazilimini baslatin, bir veya daha fazla 
fotograf segin ve HP Instant Share 
sekmesini tiklatin. 

Macintosh: HP Instant Share hizmetini 
baslattiktan sonra ekran yonergelerini 
uygulayin. 

HP Instant Share hizmetini Macintosh'ta 
kullanmak igin Dock (Yuva) birimindeki 
HP Photosmart Menu dugmesini basili 
tutun ve agilan menuden HP Instant 
Share segenegini segin. 

Windows: Ekrandaki Yardim'da, 

HP Image Zone yazilimini kullanma'yi, 

sonra da Proje olusturma'yi tiklatin. 

Windows'ta yaratici projeler yapmak igin 
HP Image Zone yazilimini baslatin, bir 
veya daha fazla fotograf segin, sonra 
Projeler sekmesini tiklatin. 

Macintosh: Macintosh'ta yaratici 
projeler yapmak igin Dock (Yuva) 
birimindeki HP Photosmart Menu 
(HP Photosmart Menusu) dugmesini 
basili tutun ve sonra agilan menuden 
HP Image Print segenegini segin. Print 
Style (Yazdirma Stili) agilir menusunden 
yaratici yazdirma segenegini segin. 
HP Image Print penceresinde ekran 
yonergeleri goruntulenir. Yonergeler 
HP Image Edit yaziliminda da bulunur. 



Ekrandaki Yardim'da, HP Image Zone 
yazilimini kullanma'yi, sonra da 
Goruntulerinizi yonetme'yi tiklatin. 

Fotograflarinizi Windows'ta organize 
etmek igin HP Image Zone yazilimini 
baslatin ve Goruntulerim sekmesini 
tiklatin. 

Macintosh: Bu ozellik Macintosh'taki 
yazici yaziliminda bulunmaz. iPhoto 2.0 
veya ustunu kullanmanizi oneririz. 
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Yazihm ozelligi 



video kliplerinizi rahatga kontrol 
etmenize yardimci olur: 

• Fotograflanmzi albumlerde 
organize etme 

• Fotograflanmzi tarih, anahtar 
sozcuk ve daha fazlasina gore arama 

• Resimler igin otomatik olarak dizin 
olusturma 



Fotograflanmzi duzenleme ve 
gelistirme 



Bilgi nerede bulunur? 



HP Image Zone ile: 

• Fotograflanmzi bastirmadan once 
gelistirmek igin renk duzeltmesi ve 
diger ayarlan yapin 

• Metin ve diger grafikler ekleyin 

• Dijital fotograflanmzi yeniden 
boyutlandinn 



Windows: Ekrandaki Yardim'da, 

HP Image Zone yazihmini kullanma'yi, 

sonra da Goruntulerinizi duzenleme'yi 

tiklatin. 

Fotograflan Windows'ta duzenlemek igin 
HP Image Zone yazilimim ba§latin, bir 
veya daha fazla fotograf segin ve 
Duzenle sekmesini tiklatin. 

Macintosh: Fotograflannizi 
Macintosh'ta duzenlemek igin Dock 
(Yuva) birimindeki HP Photosmart 
Menu (HP Photosmart Menusii) 
dugmesini basili tutun ve agilir menuden 
HP Image Print segenegini segin. 
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3 Yazihmi yukleme 



Yazici, bilgisayara yukleyebileceginiz istege bagli yazilimla birlikte gelir. Bu bolumde 
yuklemeyi agiklar ve yukleme sorunlarini giderme ipuglari igerir. 



Yukleme 



Yazici donammini kurmak igin Kurulum Kilavuzu'nu kullandiktan sonra, yazilimi 
yuklemek igin bu bolumdeki yonergeleri kullamn. 



Windows kullanicilari 



Macintosh kullanicilari 



Onemli: istenmedikge USB kablosu 
baglamayin. 

HP yaziliminizda Normal yuklemeyi 
segtiginizde, HP Image Zone yazilimi ve 
turn yazici islevleri otomatik olarak 
yuklenir. 

1. HP Photosmart CD'sini 
bilgisayarmizin CD-ROM 
surucusune yerlestirin. 

2. ileri dugmesini tiklatin ve ekrandaki 
yonergeleri izleyin. Yonergeler 
gorunmezse, CD'deki setup.exe 
dosyasini bulun ve gift tiklatin. 

Not Yeni Donanim Bulundu 

ekrani belirse, iptal dugmesini 
tiklatin, USB kablosunu gikartin ve 
yuklemeyi yeniden baslatin. 

3. USB veya ag baglantisi arasmdan 
segim yapin. Ag baglantismi 
segerseniz, Ag yonergelerini izleyin. 
USB baglantismi segerseniz, 
sonraki adima gegin. 

4. istendiginde, USB kablosunun bir 
ucunu yazicmm arkasindaki USB 
baglanti noktasina ve diger ucunu 
da bilgisayarmizdaki USB baglanti 
noktasina baglayin. 

5. Yukleme sona erene kadar ve 
bilgisayarmiz yeniden baslatilana 
kadar ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Tebrikler sayfasi gorundugunde 
Demo sayfasi yazdir segenegini 
tiklatin. 



Onemli: istenmedikge USB kablosu 
baglamayin. 

Not Yaziciyi tek bir bilgisayar yerine 
aga baglamak isterseniz, Ag 
yonergelerini kullamn. 

1. HP Photosmart CD'sini 
bilgisayarmizin CD-ROM 
surucusune yerlestirin. 

2. HP Photosmart CD simgesini gift 
tiklatin. 

3. HP Photosmart Install simgesini 
gift tiklatin. Yazici yazilimmi 
yuklemek igin ekrandaki yonergeleri 
izleyin ve baglanti turii olarak 
USB'yi segin. 

4. istendiginde, USB kablosunun bir 
ucunu yazicmm arkasindaki USB 
baglanti noktasina ve diger ucunu 
da bilgisayarmizdaki USB baglanti 
noktasina baglayin. 

5. Yazdir iletisim kutusunda yaziciyi 
segin. Yazici listede gorunmuyorsa, 
yaziciyi eklemek igin Yazici 
Listesini Diizenle segenegini 
tiklatin. 

USB baglantili yaziciyi ag baglantili 
yaziciya gevirmek igin bkz. USB 
baglantili yaziciyi ag baglantisma 
gevirmek igin. 
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Yiikleme sorunlanni giderme 



Yazici yazilimi basariyla yuklenemediyse veya yazici ve bilgisayaryazilim 
yuklendikten sonra gerektigi gibi iletisim kuramiyorsa, olasi gozumler igin bu sayfaya 
bakin. Yardima ihtiyacimz olursa, yazici belgelerine bakin veya Musteri Destegi ile 
baglanti kurun. Yazici ve bilgisayar arasindaki turn kablo baglantilarini kontrol edin ve 
yazici yaziliminin en yeni surumunu kullandiginizdan emin olun. 

Yeni Donanim Bulundu Sihirbazi acihyor ancak yaziciyi tanimiyor. 

USB kablosunu yazici yazilimi tamamlanmadan baglamis olabilirsiniz. USB 
kablosunu gikarm ve yazici yuklemesini yeniden baslatm. Yazilim yuklemesi sirasmda 
istendiginde USB kablosunu baglaym. 

Yazilim yuklemesi sirasmda bilgisayar yanit vermiyor. 

Bu arka planda virusten koruma ve diger bir yazilim programinin galistigi ve yukleme 
islemini yavaslattigi anlamina gelebilir. Yazilim dosyalari kopyalamayi tamamlayana 
kadar bekleyin, bu birkag dakika alabilir. Birkag dakika sonra, bilgisayar hala yanit 
vermiyorsa, bilgisayari yeniden baslatm, virusten koruma yazilimini duraklatin veya 
devre disi birakin, diger turn yazilim programlanndan gikm ve sonra yazici yazilimini 
yeniden yukleyin. 

i-h^> Not Bilgisayari yeniden baslattigimzda virusten koruma programiniz otomatik 
\~&\ olarak yeniden etkinlesir. 

Yukleme sirasmda Sistem Gereksinimleri iletisim kutusu gorunuyor. 

Bilgisayar sisteminin bir bile§imi minimum sistem gereksinimlerini karsilamiyordur. 
Bile§eni minimum sistem gereksinimine yukseltin ve sonra yazici yazilimini yeniden 
yukleyin. 

Sistem Gereksinimleri onay isareti bilgisayarda Internet Explorer tarayicinin 
eski bir surumunun gahstirildigmi gosterir. 

Klavyede Ctrl+Ust Krkt tu§larina basin ve engeli gegmek ve yazilim yuklemesini 
tamamlamak igin Sistem Gereksinimleri iletisim kutusunda iptal'i tiklatm. 
HP Photosmart yazilimini yukledikten sonra hemen Internet Explorer tarayicismi 
guncellemeniz gerekir, aksi taktirde HP yazilimi gerektigi gibi galismaz. 

§f Not Internet Explorer tarayicisi guncellendikten sonra HP yazilimini yeniden 
yuklemeniz gerekmez. 



Bilgisayar HP Photosmart CD'sini okuyamadi. 

CD'nin kirli veya gizilmis olmadigindan emin olun. Diger CD'ler galisiyor ancak 
HP Photosmart CD'si galismiyorsa, CD'niz hasarli olabilir. Yazici yazilimini 
www.hp.com/supportadresinden indirebilirsiniz. Diger CD'ler de galismiyorsa, CD- 
ROM surucunuze servis uygulamaniz gerekebilir. 
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Asagidaki yonergeler HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi ethernet (kablolu) agda nasil 
yukleyeceginizi anlatir. Kablolu kurulum yazicinin bilgisayarlarla yonlendirici, hub veya anahtar 
aracihgiyla iletisim kurmasma izin verir. Yazici ozellikleri kumesinden tamamen yararlanabilmek 
igin genis bant Internet erisimi gereklidir. 

rt-Mi^ Not USB yuklemesi igin, kutudan gikan kurulum yonergelerine bakm. 



Yaziciyi agda kurduktan sonra, yazici ekrani baglanti durumunu gostermek igin iki ethernet 
baglanti simgesinden birini goruntuler. 



G 



Ethernet baglantisi etkin simgesi 
Ethernet baglantisi etkin degil simgesi 



Bu boliime devam etmeden once, kablolu aginizi kurdugunuzdan emin olun. Ag donanimmizla 
birlikte verilen belgelere bakm. Yaziciyi kutudan gikan gelen kurulum yonergelerinde anlatildigi 
gibi kurdugunuzdan emin olun. 



Temel ag ayarlan (Windows ve Macintosh) 

Ag, bilgisayar ve yazicilar gibi ag baglantisi olan aygitlarm birbiriyle iletisim kurmasma olanak 
tanir. Kablolu veya ethernet agi ofis ve evlerde en sik kullanilan turdur. 

Yazicinin ag adaptorii 10 Mbps ve 100 Mbps ethernet aglarmi destekler. Yaziciyi aga baglamak 
igin RJ-45 fisi olan bir CAT-5 ethernet kablosuna ihtiyacmiz vardir. Bu USB kablosuyla ayni 
degildir. 

ADikkat uyansi CAT-5 kablosunun RJ-45 fisi genel telefon fisine benzese de, ayni 
degildir. Yaziciyi ethernet agina baglamak igin siradan telefon kablosu kullanmayin. Bu 
sekilde yazici ve diger ag aygitlanna zarar verebilirsiniz. 

Asagidaki resim bir ag hub'i, anahtari veya yonlendiricisiyle birkag bilgisayara ag baglantisi 
yapilmis bir yazici ornegini gosterir. Bir kablo veya DSL modemi hub ve aga bagh turn aygitlari 
genis bant Internet erisimine baglar. 
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1 Aga bagli aygitlan geni? bant Internet erijimine baglayan kablo veya DSL modemi 

2 Ethernet kablolan araciligiyla turn aygitlann bagli oldugu bir ag eri§im noktasi (hub, anahtar veya 
yonlendirici) 



Ag baglantih aygitlar birbirlerine merkezi bir aygit araciligiyla baglanir. En sik kullanilan turler 
asagidakilerdir: 

• Hub'lar: Birkag bilgisayann birbiriyle iletisim kurmasma veya ortak bir yaziciyi 
paylasmasina olanak taniyan, pahah olmayan bir ag aygitidir. Hub'lar pasiftir. Yalnizca 
diger aygitlar arasmda iletisimin akmasi icin bir yol saglarlar. 

• Anahtarlar: Anahtarlar hub'lara benzer, ancak aygitlar arasmda gonderilen bilgileri 
inceleyebilir ve bilgiyi yalnizca uygun olan aygita iletebilirler. Agdaki bant genisligi 
kullanimini azaltabilir ve daha verimli gahsmasina yardimci olabilirler. 

• Yonlendiriciler: Yonlendiriciler veya ag gecitleri hem aygitlan hem de aglari baglayabilir. 
Sik goriilen bir kullanim agdaki birkag ev bilgisayarini Internet'e baglamaktir. Yonlendiriciler 
genellikle bir ev agini yetkisiz erisimden korumaya yardimci olan yerlesik guvenlik duvari 
igerirler. 

rt-Hyp Not Donanimi agda kurma ve yapilandirma hakkinda daha kesin bilgiler icin donanimla 
\Ziy\ birlikte verilen belgelere bakm. 

Internet baglantisi 

Agmiz Internet'e bir yonlendirici veya ag gegidi ile baghysa, Dinamik Ana Bilgisayar Yapilandirma 
Protokolu'nii (DHCP) destekleyen bir yonlendirici veya ag gegidi kullanmamz onerilir. DHCP 
destegi olan bir ag gegidi, gerektigi gibi dinamik olarak atadigi bir ayrilmis adresler havuzunu 
yonetir. Yonlendirici veya ag gegidiyle birlikte verilen belgelere bakm. 

Onerilen ag yapilandirmalari 

Asagidaki ag yapilandirmalari yaziciyi destekler. Sahip oldugunuz ag yapilandirmasmin turunii 
belirleyin ve sonra yazicmizi aga baglama ve yazihmi yukleme yonergeleri igin bkz. Yaziciyi aga 
baglama ve Yazici yazilimim Windows bilgisayanna yukleme veya Yazici yazilimim Macintosh'a 
yukleme. 

Internet erisjmi olmayan Ethernet agi 

Bilgisayar ve yazici birbirleriyle iletisim kurarak bir hub araciligiyla basit bir ag olustururlar. Aga 
bagli olan aygitlardan higbirinin Internet erisimi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet 
uzerinden dogrudan yazicidan fotograflar paylasmak gibi bazi yazici ozellikleri bu 
yapilandirmada gahsmazlar. 
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Qevirmeli modem ile Internet erisimi olan Ethernet agi 

Bilgisayar ve yazici birbirleriyle iletisim kurarak bir hub aracihgiyla basit bir ag olustururlar. 
Bilgisayarlardan birinin cevirmeli hesap ve modem uzerinden Internet erisimi vardir. Yazici dahil, 
aga bagh diger aygitlarm dogrudan Internet eri§imi yoktur. HP Instant Share kullanarak Internet 
uzerinden dogrudan yazicidan fotograflar paylasmak gibi bazi yazici ozellikleri bu 
yapilandirmada cahsmazlar. 

Bir yonlendirici tarafindan saglanan geni§ bant Internet erisimi olan Ethernet agi 

Yazici, kullanici agi ve Internet arasmda bir ag gegidi gorevi goren bir yonlendiriciye baghdir. 
Internet uzerinden fotograf paylasimi da dahil turn yazici ozellikleri kumesi aga bagh bir 
bilgisayar bile olmadan kullanilabilir. Bu ideal ag yapilandirmasidir. 



Yaziciyi kablolu aga baglamak icin, asagidakilere ihtiyacmiz vardir: 

• Agik bir baglanti noktasina sahip bir hub, yonlendirici veya anahtar gibi bir ag erisim noktasi 

• CAT-5 ethernet kablosu ve RJ-45 fisi 

• Genis bant Internet erisimi (yalnizca HP Instant Share hizmetine dogrudan aygittan erismek 
istiyorsaniz. Daha fazla bilgi icin bkz. Baglanma.) 

ri-Hyp Not 1 Yaziciyi bir ethernet kablosu kullanarak dogrudan bilgisayara baglamamalisimz. 



Not 2 Yaziciyi bu bolumde anlatildigi gibi aga bagladiktan sonra, yazici yazihmini 
yuklemelisiniz. Bkz. Yazici yazihmini Windows bilgisayarma yukleme veya Yazici 
yazihmini Macintosh'a yukleme. 

Yaziciyi aga baglamak icin 

1 . Ethernet kablosunu yazicmm arkasina baglaym. 



2. Ethernet kablosunu hub, yonlendirici veya anahtar uzerindeki bos bir baglanti noktasina 



Yaziciyi aga baglama 




Es duzeyinde ag desteklenmez. 




baglaym. 
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Yaziciyi aga baglamayi tamamladiktan sonra, yazici yazihmini yukleyin. Yazici yuklemesini 
gergeklestirene kadar bilgisayardan yazdiramazsiniz. 

• Yazici yazihmini Windows bilgisayarma yukleme 

• Yazici yazihmini Macintosh'a yukleme 

Yazici yazihmini Windows bilgisayarma yukleme 

rH-)yp Not Yaziciyi kutusundan gikan kurulum yonergelerinde gosterildigi gibi kurun. 



Yukleme suresi, kullanilabilir sabit disk alanma ve bilgisayarm islemci hizma bagh olarak 20 
dakika (Windows XP) ile 1 saat (Windows 98) arasmda degisebilir. Yuklemeye baslamadan once 
yaziciyi bir ethernet kablosuyla aga bagladigmizdan emin olun. 

0-»v 4> Not Yazici yazihmi PhotoSmart 8400 series yaziciya yazdirma yapmak istediginiz turn 
ag baglantih bilgisayarlara bu bolumde anlatildigi gibi yuklenmelidir. Yuklemeden sonra, 
yazdirma USB baglantisi ile yazdirmayla ayni sekilde yapihr. 

* i , ipucu Yazici yazihmini yuklemek igin Windows Yazici Ekle denetim masasi yardimci 
~^\}~ programmi kullanmaym. Yaziciyi aga gerektigi gibi yukleyebilmek igin HP Installer'i 
'•^ kullanmaniz gerekir. 

Yazici yazihmini yuklemek icin 

1 . Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdirm. Yukleyici yaziciyi algilayamazsa bu rapordaki 
bilgilere ihtiyacmiz olabilir. 

Bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma. 

2. HP PhotoSmart yazici yazilim CD'sini bilgisayarmizin CD-ROM surucusiine yerlestirin. 

3. ileri'yi tiklatin ve sistemi kontrol etmek ve hazirlamak ve suruculeri, eklentileri ve yazihmi 
yuklemek igin Installer'in yonergelerini izleyin. Bu birkag dakika alir. 

4. Baglanti Tiiru Ag uzerinden'i segin ve ileri'yi tiklatin. 
Kurulum programi yaziciyi agda ararken Araniyor ekrani belirir. 
Yazici Bulundu ekrani belirirse, asagidakini yapin: 

a. Yazici tanimlamasmin dogru oldugunu onaylaym. (Yazici admi ve donanim adresini 
dogrulamak igin yapilandirma sayfasmi kullanm. Bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi 
yazdirma.) 

b. Yazici tanimlamasi dogruysa, Evet, bu yaziciyi yiikle'yi segin ve ileri'yi tiklatin. 
Agda birden fazla yazici bulunursa, yapilandirilacak aygit olarak HP PhotoSmart 8400 
series yaziciyi segin ve ileri'yi tiklatin. Agmizda birden fazla HP PhotoSmart 8400 
series yazicisi varsa, yuklemek istediginiz HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi 
belirlemek igin ag yapilandirma sayfasmda listelenen Donanim Adresini (MAC) kullanm. 

Kablo Baglantismi Denetle ekrani goriinurse, sunu yapin: 

a. Ekrandaki yonergeleri izleyin ve sonra Yaziciyi adrese gore belirle'yi segin ve ileri'yi 
tiklatin. 

b. Yaziciyi Belirle ekranmda, ag yapilandirma sayfasmda listelenen Donanim Adresi 
(MAC) numarasmi Donanim Adresi (MAC)kutusuna girin. 
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Ornek: 02bad065cb97 

MAC, Ortam Erisimi Kontrolu, yaziciyi agda tanimlayan bir adres anlamina gelir. 
c. Ag yapilandirma sayfasmda listelenen IP Adresini IP Adresi kutusuna girin ve ileri'yi 



Ornek: 169.254.203.151 

d. Yazici Bulundu ekrani belirdiginde, Evet, bu yaziciyi yukle'yi segin ve ileri'yi tiklatin. 

e. Ayarlan Onayla erkanmda ileri'yi tiklatin. 

f. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

5. istendiginde, yuklemeden gikmak igin Son'u tiklatin. 



■>MviP Not Yaziciyi kutusundan gikan kurulum yonergelerinde gosterildigi gibi kurun. 



Yukleme siiresi, isletim sisteminiz, kullan ilabilir sabit disk alani ve Macintosh islemci hizma bagh 
olarak 3-4 dakika surebilir. Yiiklemeye baslamadan once yaziciyi bir ethernet kablosuyla aga 
bagladigmizdan emin olun. Bu yaziciyi bir USb baglantisma yuklediyseniz, ag yuklemesi igin bu 
yonergeleri izlemeniz gerekmez. Bunun yerine bkz. USB baglantih yaziciyi ag baglantisma 
cevirmek igin. 

ri-Hyp Not Yazici yazihmi PhotoSmart 8400 series yaziciya yazdirma yapmak istediginiz turn 
\Ziy\ ag baglantih bilgisayarlara bu boliimde anlatildigi gibi yuklenmelidir. Yuklemeden sonra, 
yazdirma USB kablosuyla bagh biryazicida oldugu gibi yapihr. 

Yazici yazilimini yiiklemek igin 

1. HP PhotoSmart yazici yazilim CD'sini Macintosh CD-ROM siirucusune yerlestirin. 

2. Masaiistunde CD simgesini gift tiklatin. 

3. Installer (Yukleyici) simgesini gift tiklatin. 
Authenticate (Kimlik Dogrula) iletisim kutusu gorunur. 

4. Macintosh'unuzu yonetmek igin kullanilan Name (Ad) ve Password (Parola)'yi girin ve OK 
(Tamam)'i tiklatin. 

5. Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6. HP PhotoSmart Install (HP PhotoSmart Yuklemesi) penceresi gorundiigunde, Easy Install 
(Kolay Yukleme)'yi segin ve Install (Yukle)'yi tiklatin. 

7. Select Printer (Yazici Seg) penceresinde, Network (Ag) sekmesini tiklatin. Yukleyici 
agdaki yazicilari arar. 

Yazici bulunursa, bunu yapin: 

a. Select Printer (Yazici Seg) penceresinde HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi segin 
ve Utilities (izlenceler)'i tiklatin. 

b. Yaziciyi kaydetmek igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 
Yazici bulunmazsa, bunu yapin: 

a. Bir ag yapilandirma sayfasi yazdirm ve sayfada listelenen IP Adresi girisini bulun. 

b. Yazicmin aga dogru tiirde CAT-5 ethernet kablosuyla baglandigmdan emin olun. Bkz. 
Yaziciyi aga baglama. 

c. Find (Bul)'u tiklatin, IP Adresini girin ve sonra Save (Kaydet)'i tiklatin. 

d. Select Printer (Yazici Seg) penceresinde HP PhotoSmart 8400 series yaziciyi segin 
ve Utilities (izlenceler)'i tiklatin. 

e. Yazicmin kaydmi yapmak igin ekrandaki yonergeleri izleyin. 



8. Print (Bas) iletisjm kutusunda yaziciyi segin. Yazici listede gorunmuyorsa, yaziciyi eklemek 
igin Edit Printer List (Yazici Listesini Diizenle)'yi segin. 



tiklatin. 



Yazici yazilimini Macintosh'a yukleme 





Not Bazi tarayicilar gevrimigi kayitta gahsmayabilir. Sorun yasarsaniz, baska 
birtarayici kullanmayi deneyin veya bu adimi atlayin. 
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9. Printer List (Yazici Listesi) penceresinde, Add (Ekle)'yi tiklatm. 

10. Asagi agilir listeden Rendezvous (Randevu)'yu segin. 

1 1 . Yaziciyi listeden segin ve Add (Ekle)'yi tiklatm. 
Hepsi bu kadar. Yuklemeyi tamamladmiz! 

USB baglantili yaziciyi ag baglantisma gevirmek igin 

1. Yaziciyi aga baglaym. Bkz. Yaziciyi aga baglama. 

2. Ag yapilandirma sayfasi yazdirin ve IP Adresi girisini bulun. 

3. Bir web tarayicisi agin ve yazicidaki yerlesik web sunucusuna erismek igin IP Adresini girin. 
Yerlesik web sunucusu hakkmda daha fazla bilgi igin bkz. Yerlesik web sunucusunu kullanma. 

4. Networking (Ag) sekmesini tiklatm. 

5. Soldaki uygulamalar alaninda mDNS'i tiklatm. 

6. mDNS Service Name (mDNS Hizmet Adi) kutusuna benzersiz bir ad girin. 

7. Apply (Uygula)'yi tiklatm. 

8. Print (Bas) iletisim kutusunda yaziciyi segin. Yazici listede gorunmuyorsa, yaziciyi eklemek 
igin Edit Printer List (Yazici Listesini Duzenle)'yi segin. 

9. Printer List (Yazici Listesi) penceresinde, Add (Ekle)'yi tiklatm. 

10. Asagi agilir listeden Rendezvous (Randevu)'yu segin. 

1 1 . Yaziciyi listeden segin ve Add (Ekle)'yi tiklatm. 

Yerle§ik web sunucusunu kullanma 

Yazicidaki yerlesik web sunucusu ag baglantili yaziciyi yonetmek igin basit bir yol saglar. 
Windows veya Macintosh bilgisayarmdan herhangi bir web tarayicisini kullanarak asagidakileri 
yapmak igin ag iizerinden bilgisayar ile iletisim kurabilirsiniz. 

• Yazici durumunu ve tahmini murekkep duzeyini kontrol etme 

• Ag istatistiklerini goriintuleme 

• Bir proxy sunucusu belirleme, DNS adi ayarlama veya el ile bir IP Adresi girmek gibi yazici 
ag yapilandirmasmi ayarlama 

• Yapilandirma sayfalarina erisimi kisitlama 

• Sarf malzemesi siparisi verme 

• Destek igin HP web sitesine gitme 

Yerlesik web sunucusu giri§ sayfasina erismek igin 

1 . Bir ag yapilandirmasi sayfasi yazdirin. Bkz. Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma. 

2. Ag yapilandirma sayfasmdaki yazici IP adresini tarayicinizm adres kutusuna girin. 
Ornek IP adresi: 10.0.0.81 

Yerlesik web sunucusunun giris sayfasi gorunur. 
Bu kilavuzda anlatilmayan ag ogeleri ve yerlesik web sunucusu hakkmda bilgi igin, yerlesik web 
sunucusu yardimina bakm. 

Yerlesik web sunucusu yardimina eri§mek igin 

1 . Yerlesik web sunucusu giris sayfasina gidin. Bkz. Yerlesik web sunucusu giris sayfasina 
erismek igin. 

2. Giris sayfasmm Other Links (Diger Baglantilar) alaninda Help (Yardim)'i tiklatm. 

Ag yapilandirmasi sayfasi yazdirma 

Bilgisayara baglanmadan yazicidan bir ag yapilandirma sayfasi yazdirabilirsiniz. Yapilandirma 
sayfasi yazicmm IP adresi, ag istatistikleri ve diger ag ayarlariyla ilgili yararh bilgiler saglar. Belirli 
ag ayarlarini yazicida da goruntiileyebilirsiniz. 

Aynntili ag yapilandirma sayfasi yazdirmak igin 

1 . Yazicida Menu dugmesine basin. 

2. Tools (Araglar)'i segin ve dugmesine basin. 

3. Network (Ag)'i segin ve dugmesine basin. 
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4. Print detailed report (Ayrintih rapor yazdir)'i segin ve diigmesine basin. 

Ag ayarlarinin bir ozetini goriintulemek igin 

1 . Yazicida Menu diigmesine basin. 

2. Tools (Araglar)'i segin ve diigmesine basin. 

3. Network (Ag)'i segin ve diigmesine basin. 

4. Display Summary (Ozet Goruntule)' yi segin ve OK diigmesine basin. 
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b Destek ve garanti 



Bu bolum, teknik destek ve yazici garantisi hakkinda bilgi igerir. 

Mii§teri Destegi 

Birsorununuz varsa, asagidaki adimlari izleyin: 

1 . Yaziciyla birlikte verilen belgelere bakm. 

Kurulum Kilavuzu: HP PhotoSmart 8400 series Kurulum Kilavuzu yaziciyi nasil 
kuracagimzi anlatir. 

Kullanim Kilavuzu: Kullamm Kilavuzu, yazicinin temel ozelliklerini anlatir, yazicmin 
bilgisayara baglanmadan nasil kullanilacagmi agiklar ve donanim sorun giderme 
bilgilerini igerir. Bu kilavuz Kullanim Kilavuzu CD'sinde gevrimigi olarak bulunur. 
HP PhotoSmart Yazici Yardim: HP PhotoSmart Yazici ekrandaki Yardim yazicinin 
bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagmi agiklar ve yazilima iliskin sorun giderme 
bilgileri saglar. 

Basvuru Kilavuzu: HP PhotoSmart 8400 series Basvuru Kilavuzu su anda okumakta 
oldugunuz kitaptir. Bu kitap; kurulum, isleyis, teknik destek ve garanti dahil, yazici 
hakkinda temel bilgiler saglar. Ayrmtih yonergeler igin Kullanim Kilavuzu CD'sine bakm. 
HP PhotoSmart Yazici Yardim: HP PhotoSmart Yazici ekrandaki Yardim yazicinin 
bilgisayara baglanarak nasil kullanilacagmi agiklar ve yazilima iliskin sorun giderme 
bilgileri saglar. Bkz. Yazihmi yiikleme. 

2. Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak gozemezseniz, asagidakileri yapmak igin 
www.hp.com/support adresine gidin: 

Cevrimigi destek sayfalarma erisme 
- HP'ye sorularmiza yanit almak igin bir e-posta gonderme 

Cevrimigi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle baglanti kurma 

Yazilim guncellemelerini kontrol etme 
Destek segenekleri ve verilip verilmedikleri uriine, ulkeye/bolgeye ve dile gore degisir. 

3. Yalnizca Avrupa igin: Yerel satis noktanizla baglanti kurun. Yazicinin donanim sorunu 
varsa, yaziciyi satin aldigmiz yere getirmeniz istenir. Yazicinin smirh garanti donemi 
boyunca servis ucretsizdir. Garanti doneminden sonra, bir servis iicreti odemeniz istenir. 

4. Sorunu ekrandaki Yardim'i veya HP web sitelerini kullanarak gozemezseniz, ulkenize/ 
bolgenize ait numaradan Musteri Destek Merkezi'ni araym. Ulke/bolge telefon numaralari 
listesi igin a§agidaki boliime bakm. 

Telefonla Mu§teri Destegi 

Yazicmizm garanti donemi sirasmda, ucretsiz telefon destegi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin 
bkz. Smirh garanti bildirimi veya ucretsiz desteginizin siiresini kontrol etmek igin www.hp.com/ 
support adresine gidin. 

Ucretsiz telefon destegi doneminden sonra, HP'den ek bir ucret karsiligmda yardim alabilirsiniz. 
Destek segenekleri igin HP saticmiza basvurun veya iilkenize/bdlgenize ait destek telefon 
numarasmi araym. 

Telefonda HP destegi almak igin bulundugunuz yere ait destek telefon numarasmi araym. 
Standart telefon sirketi ucretleri uygulanir. 

Bati Avrupa: Almanya, Avusturya, Belgika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, ingiltere, 
irlanda, ispanya, isveg, isvigre, italya, Norveg ve Portekiz'deki musterileri ulkelerine/bolgelerine 
ait telefon destek numaralanna erismek igin www.hp.com/support adresine gitmelidir. 
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www.hp.com/support 



Support for the following countries/ regions is available at www.hp.com/support: 
Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, 
Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, 
Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. 



61 56 45 43 




Argentina (Buenos Aires) 
Argentina 


54-11-4708-1600 
0-800-555-5000 


Australia 

Australia (out-of-warranty) 


1300 721 147 
1902 910910 


800 171 




Brasil (Sao Paulo) 
Brasil 


55-11-4004-7751 
0-800-709-7751 


Canada (Mississauga Area) 


(905) 206-4663 
1 ffinni 474 6R16 


Chile 


snn rao ooo 


tp [3i| 


021-3881-4518 
800-810-3888 
m%t>m®: 3001 


Colombia (Bogota) 
Colombia 


571-606-9191 
01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-011-1046 


Ceska re ublika 

65 " reP " ' ° 


1A T 'iflT Tin 
zo 1 JU/ a 1 U 


Ecuador (Andinatel) 
Ecuador (Pacifitel) 


1-999-1 19 ffi 
800-711-2884 

1-800-225-528 « 
snn 7i l 9rra 

OUU-/ 1 1 -ZOO't 


2 532 5222 




El Salvador 


800-6160 


EAAd5a (and to E^uiTEpiKo) 
EAAtiBa (evtoc EAAaSac;) 
EAAd&a (citto KuTrpo) 


+ 30 210 6073603 
801 11 22 55 47 
800 9 2649 


Guatemala 


1-800-711-2884 




2802 4098 


Magyarorszdg 


1 382 1 1 1 1 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62(21)350 3408 


(0) 9 830 4848 




Jamaica 


1-800-711-2884 


B* 


0570-00051 1 
03-3335-9800 





1 588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


Mexico (Mexico City) 
Mexico 


55-5258-9922 

01 -800-472-68368 


22 404747 




New Zealand 


0800 441 147 


Nigeria 


1 3204 999 


Panama 


1-800-71 1 -2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Pen) 


0-800-10111 


Philippines 


2 867 3551 


Polska 


22 5666 000 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Romania 


(21) 315 4442 


Poccna (Mockbo) 
Poccmsi (CaHKT-[~leTep6ypr) 


095 7973520 
o i z o4o/yy/ 


800 897 1444 




Singapore 


6 272 5300 


Slovakia 


2 50222444 


South Africa (International) 


+ 27 11 2589301 


South Africa (RSA) 


086 0001030 


Rest Of West Africa 


+ 351 213 1763 80 


Siitt 


02-8722-8000 


Inu 


+66 (2) 353 9000 


71 89 12 22 




Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


Turkiye 


90 216 444 71 71 


YxpaTHa 


(380 44) 4903520 


800 4520 


Si>»JI oljUVI 


United States 


1 -(800) -474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 
Venezuela 


58-212-278-8666 
0-800-474-68368 


Viet Nam 


+84 88234530 



Arama yapma 

Mu§teri Destegini bilgisayar ve yaziciya yakm biryerden arayin. Asagidaki bilgileri saglamaya 
hazir olun: 

• Yazici model numarasi (yazicinm on tarafmda bulunur). 

• Yazici seri numarasi (yazicinm alt tarafmda bulunur). 



40 



HP Photosmart 8400 series 



• Bilgisayar isletim sistemi. 

• Yazici surucusunun surumu: 

Windows bilgisayar: Yazici surucusunun surumunu gormek icin, Windows gorev 
cubugunda HP simgesini sag tiklatin ve Hakkmda'yi secin. 

Macintosh: Yazici surucusunun suriimunu gormek icin, Print (Bas) iletisim kutusunu 
kullanm. 

• Yazici veya bilgisayar ekranmda goruntulenen mesajlar. 

• Asagidaki sorulan yanitlar: 

Aramaniza neden olan durum daha once de oldu mu? Durumu yeniden olusturabilir 
misiniz? 

Bu durum olustugu siralarda bilgisayanniza yeni bir donanim veya yazihm yuklediniz 
mi? 

Sinirh garanti bildirimi 

Smirli garanti bildirimi ayrica kutuda bulunmaktadir. 
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C §artnameler 



Bu bolumde HP PhotoSmart yazici yazilimini yukleme islemine yonelik minimum gereksinimleri 
listesi ile belirli yazici sartnameleri bulunur 

Yazici sartnameleri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi icin HP PhotoSmart Yazici 
Yardim'a bakm. HP PhotoSmart Yazici ekrandaki Yardim'i goruntuleme hakkmda bilgi icin bkz. 
Ek bilgi. 

Sistem gereksinimleri 



Bilesen 


Windows bilgisayar 
minimum 


Macintosh minimum 


isletim sistemi 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 


Mac® OS X 10.1 - 10.3 


islemci 


Intel® Pentium® II (ya da 
esdeger) ya da daha yiiksek 


G3 veya ustii 


RAM 


64MB(128MB6nerilir) 


Mac OS 10.1 - 10.3: 128 MB 


Roc Hick nlnm 

L)U^ UI3FV CI 1 CI I II 


500 MR 

JUu IVILJ 


500 MR 


Video goruntuleme 


800 x 600, 16-bit ya da daha 


800 x 600, 16-bit ya da daha 

viik^pk 


CD-ROM suriiciisii 


4x 


4x 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, ME, XP 
Home ve XP Professional 

Ethernet: Ethernet baglanti 
noktasmi kullanir 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasmi kullanir 

Bluetooth: istege bagh 
HP Bluetooth Kablosuz 
Yazici Adaptorunu kullanir 


USB: On ve arka baglanti 
noktalan (Mac OS X 10.1 - 
10.3) 

Ethernet: Ethernet baglanti 
noktasmi kullanir 

PictBridge: on kamera 
baglanti noktasmi kullanir 


Tarayici 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 veya ustii 





Yazici §artnameleri 



Kategori 


Sartnameler 


Baglanti 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP 
Home ve XP Professional; Mac OS X 10.1 - 10.3 

Ethernet 
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Kategori 


§artnameler 


Qevresel sartnameler 


Kullanim sirasinda onerilen: 15-30° C, %20-80 BN 
Kullanim sirasinda maksimum: 5-40° C, %15-80 BN 
Saklama sicakligi araligi: -30-65° C 


Goriintii dosyasi bigimleri 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bit RGB sikistirilmamis ig ige gegmis 

TIFF 24-bit YCbCr sikistirilmamis ig ige gegmis 

TIFF 24-bit RGB bitler halinde paketlenmis ig ige gegmis 

TIFF 8-bit gri siki§tirilmami§/bitler halinde paketlenmis 

TIFF 8-bit palet renk sikistirilmamis/bitler halinde 
paketlenmis 

TIFF 1-bit sikistirilmamis/bitler halinde paketlenmis/1D 
Huffman 


Ortam boyutlan 


Fotograf kagidi 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

§eritli fotograf kagidi 10 x 15 cm 1,25 cm seritli (4x6 ing 
- 0,5 ing §eritli) 

Dizin kartlari 10 x 15 cm (4 x 6 ing) 

Hagaki kartlari 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 ing) 

A6 kartlari 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ing) 

L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3,5 x 5 ing) 

§eritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm - 12,5 mm seritli (3,5 
x 5 ing - 0,5 ing seritli) 


Ortam §artnameleri 


Onerilen maksimum boy: 356 mm (14 ing) 
Onerilen maksimum kahnhk: 292 um (11,5 mil) 


Ortam boyutlan, standart 


Fotograf kagidi 

76 x 76 mm - 216 x 356 mm (3 x 3 ing - 8,5 x 14 ing) 
Duz kagit 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 ing) 
Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 ing) 
Executive, 190 x 254 mm ( 7,5 x 10 ing) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 ing) 
A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 ing) 
B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 ing) 
Kartlar 

Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 ing) 

L boyutlu, 90 x 127 mm (3,5 x 5 ing) 

§eritli L boyutlu, 90 x 127 mm - 12,5 mm seritli (3,5 x 5 
ing - 0,5 ing seritli) 

Dizin, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm ve 127 x 203 mm (3 x 5 
ing, 4 x 6 ing ve 5 x 8 ing) 

A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 ing) 
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Kategori 


Sartnameler 




Zarflar 

No. 9, 98.4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 in?) 

No. 10, 105x240 mm (4,125 x 9,5 ing) 

A2 Davetiye, 1 10 x 146 mm (4,375 x 5,75 ing) 

DL, 1 1 0 x 220 mm (4,33 x 8,66 ing) 

C6, 114x162 mm (4,5x6,4 ing) 

Ozel 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 ing - 8,5 x 14 ing) 
Asetatlar ve etiket sayfalari 

Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 ing) 
A4, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,7 ing) 


Ortam turleri 


Kagit (duz, inkjet, fotograf ve afis) 

Zarflar 

Asetatlar 

Etiketler 

Kartlar (dizin, tebrik, Hagaki, A6, L boyutlu) 
Utuyle aktarma 


Bellek kartlan 


CompactFlash Type I ve II 

Microdrive 

MultiMediaCard 

Secure Digital 

SmartMedia 

Memory Stick 

xD-Picture Card 


Bellek kartinin destekledigi 
dosya bigimleri 


Yazdirma: Tabloda daha once belirtilen Resim dosyasi 
bigimlerine bakin 

Kaydetme: Turn dosya bigimleri 


Kagit tepsileri 


Ana tepsi 

76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 ing - 8,5 x 14 ing) 

Fotograf tepsisi 

10x15 cm (4x6 ing) ve Hagaki 

Cikis tepsisi 

Turn desteklenen boyutlar 


Kagit tepsisi kapasitesi 


Ana tepsi 

100 yaprak duz kagit 
14zarf 

20-40 kart (kahnhgina bagh olarak) 
20 yaprak afis kagidi 
30 yaprak etiket 
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(devam) 



Kategori 


Sartnameler 




25 asetat, utuyle aktarma veya fotograf kagidi 

Fotograf tepsisi 

25 yaprak fotograf kagidi 

Cikis tepsisi 

50 yaprak diiz kagit 

20 yaprak fotograf kagidi, afis kagidi veya asetat 
10 kart veya zarf 

25 yaprak etiket veya utuyle aktarma 


Giic tiiketimi 


Yazdirma: 15-45 W 
Bosta. o W 
Kapah: 2 W 


Giic kablosu model numarasi 


Q0950-4476 


Yazici kartuslari 


HP Gri Fotograf (C9368A) 
HP Renkli Fotograf (C9369E) 
HP Us Renkli (C8766E or C9363E) 
HP Siyah (C8767E) 


USB destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 
Mac OS X 10.1 - 10.3 

HP, USB kablosunun 3 metreden kisa olmasmi onerir 


Ag destegi 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home 
ve XP Professional 
Mac OS X 10.1 - 10.3 
RJ-45 Ethernet kablosu 


Video dosyasi bicimleri 


Motion JPEG AVI 
Motion-JPEG QuickTime 
MPEG-1 



Qevre beyanlan 

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli urunleri gevre acisindan saglikh birsekilde 
saglamayi taahhut eder. 
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Cevreyi koruma 

Yazici, cevre uzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek bazi ozelliklerle tasarlanmistir. Daha 
fazla bilgi icin www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ adresindeki 'HP's Commitment 
to the Environment' web sitesine gidin. 

Ozon uretimi 

Bu iiriin olciilebilir degerde ozon gazi (0 3 ) uretmez. 

Enerji tuketimi 

Enerji tuketimi ENERGY STAR® modunda onemli derecede diiser ve bu dogal kaynaklarin 
korunmasina ve urunun performansmi etkilemeden tasarruf yapilmasma neden olur. Bu iiriin, 
enerji tasarrufunda bulunan ofis urunleri gelistirmeyi tesvik etmek amaciyla kurulmus, gonullu bir 
program olan ENERGY STAR'a hak kazanmistir. 

ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY 
STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product 
meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Daha fazla bilgi 
icin www.energystar.gov adresine gidin. 

Kagit kullanimi 

Bu iiriin DIN 19309'a gore geri donustiirulmiis kagit kullanimi icin uygundur. 
Plastik malzemeler 

24 gramm uzerindeki plastik pargalar, yazici dmriiniin sonunda geri ddnusturme amacli olarak 
plastik malzemeleri belirleme becerisini artiran uluslararasi standartlara gore isaretlenir. 

Malzeme guvenligi veri sayfalari 

Material Safety Data Sheets (Malzeme Guvenligi Veri Sayfalari) (MSDS) www.hp.com/go/msds 
adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. Internet erisimi olmayan miisterilerin Musteri 
Destegi'ne basvurmalari gerekir. 

Geri d6nu§turme programi 

HP, birgok iilkede artan sayida iiriin iade ve geri donustiirme programlari sunar ve diinya 
gapmda en biiyiik elektronik geri ddnusturme merkezlerinin bazilanyla ortaktir. HP, en popiiler 
urunlerinin bazilarmi yeniden satarak kaynaklan korur. 

Bu iiriin, kullanim omrii sonunda ozel islem gerektirebilecek lehimli kursun igerir. 




HP PhotoSmart 8400 series Ba§vuru Kilavuzu 



47 



Eke 



48 HP Photosmart 8400 series 



Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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